DRAGANORDNING
Montering

Draganordning (1) till Saab 99 med bestaliningsnr. 117
12000 ar avsedd for en max.slapvagnsvikt av 1100 kg. In-
fastningshal i karossen finns upptagna, och monteringssat-
sen innehaller samtliga detaljer for monteringen.

Montering sker enligt foljande:

1. Lossa stotfangarjarnens skruvar (8) och demontera
gummitatningarna mot karossen. Drag skruvarna och
tata mot vattenlackage med karosstatningsmedel pa in-
sidan.

2. Lyft upp draganordningen pa plats och montera forst
skruvarna (2) och muttrarna (3) vid st6tfdngarjarnen.

3. Placera mutterbrickan (7) inuti domkraftsstodet, an-
bringa erforderligt antal mellanlagg (6) och montera
fjaderbricka (5) och skruvar (4).

4. Kontrolldrag samtliga infastningsskruvar.

Monteringssatsen for kabelnit till 7-polig slapvagnskon-
takt med bestallningsnr. 117—12001 ar avsedd for SAAB'
99 och dess draganordning, bestaliningsnr. 117—-12000.

Monteringen urfores enligt kopplingsschema och monte-
ringsanvisning, varvid 2 st hdl upptages i karossen (¢ 25

och ¢ 3,8 mm).

Monteringssatsen inneh3ller féljande detaljer:

7-polig stickdosa 255—-20300
Skruv 793449/3 st
Mutter 791047/3 st
Fjaderbricka 791053/3 st

850452/1 st
732609/1 st

Ledningsnat
Genomforingsbussning

Clip 710849/4 st
—— 793344/2 st
792280/1 st

Platskruv
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KOPPLINGSSCHEMA

OBSERVERA
Kabel 121h skall enligt kopplingsschemat anslutas
tiil 121 GR 0,75 i bilen. Detta inkopplingssatt ar till-
rackligt for normal innerbelysning i husvagn (max.
ca 5OW).
Om vytterligare forbrukare i husvagn (yttre stralkas-
tare eller dylikt) skall matas via kabe! 121h, skall
istéllet en 2,5 mm?2 kabel kopplas mellan 121h Gr
2,5 och direkt till bilens sékring nr. 7. Obs! P3 aldre
ledningsnat for slapvagnskontakt dr kabel 121h Gr
endast 0,75 mm?2, varfor 2,5 mm? kabel d kopplas
till stickdosans anslutning 52.
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BEST.NR. 117-12000

MONTERINGSANVIS

7-POLIG STICKDOSA
SKRUV 793449 3 ST

MUTTER 791047 3 ST
FJADERBRICKA 791053 3 ST

NING

JORDANSLUTNING
YTAN RENSKRAPAS FOR ATT
GE GOD JORDKONTAKT.,

KABELSKON FASTDRAGES
MED PLATSKRUV 792280.

§$2126



